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Drehen, Fräsen, Schleifen, Bohren
Mehr Sicherheit am Arbeitsplatz.
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Allgemeine Informationen

Schutzeinrichtungen für Werkzeugmaschinen

Die sicherheitstechnischen Bestimmungen und Unfallverhütungsvorschriften der Betriebssicherheitsverordnung

(Mindestvorschriften für Arbeitsmittel) schreiben vor, dass Werkzeugmaschinen mit Schutzeinrichtungen ausgestattet sein sollen,

sodass der Bediener bei Dreh-, Fräs-, Bohr- oder Schleifarbeiten nicht versehentlich durch bewegliche oder herausfliegende

Objekte verletzt wird.

Die von uns angebotenen Schutzeinrichtungen sind so konstruiert, dass sie an fast jede Werkzeugmaschine mit geringem

Aufwand nachträglich angebaut werden können. Auf Wunsch kann der Anbau auch vor Ort durch unsere Monteure erfolgen. Alle

Schutzeinrichtungen sind aus sehr hochwertigen und robusten Materialien gefertigt und entsprechen den derzeitigen

sicherheitstechnischen Bestimmungen (CE-Kennzeichnung).

LED Leuchten

Unsere LED Leuchten wurden für den Einsatz in der Industrie entwickelt und besitzen den Schutzgrad IP65-69 sowie die CE-

Kennzeichnung. Sie wurden in Übereinstimmung mit allen geltenden Normen konstruiert und mit modernster LED-

Technologie ausgestattet. Die LED Leuchten werden überall dort eingesetzt, wo präzises Licht benötigt wird. Sei es zur

Beleuchtung bzw. Ausleuchtung von Maschinen oder Arbeitsplätzen.

Das richtige Licht ist ein wichtiger Einflussfaktor für die Arbeitsqualität und Mitarbeitermotivation sowie für die Sicherheit

am Arbeitsplatz. Anhang 2 der Mindestvorschriften zur Verbesserung der Sicherheit und des Gesundheitsschutzes der

Beschäftigten bei der Benutzung von Arbeitsmitteln schreibt vor, dass eine angemessene Beleuchtung gewährleistet sein muss.
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Montage und elektrische Einbindung 

Montage von Schutz- und Befehlseinrichtungen für konventionelle Werkzeugmaschinen

Die Montage und elektrische Einbindung für unsere Schutzeinrichtungen bieten wir Ihnen für jedes Fabrikat an! Vorab erhalten

Sie ein realistisches Richtpreisangebot bei dem alle Kosten für Arbeits- und Fahrtstunden, Übernachtungen und

Montagematerialien berücksichtigt wurden. Für die Montage selbst brauchen Sie nichts vorzubereiten! Von unseren Monteuren

werden die benötigten Werkzeuge und Hilfsstoffe mitgenommen, so dass die Montage bei Ihnen vor Ort so unkompliziert wie

möglich verläuft. Nach erfolgter Montage werden, zusammen mit dem Kunden, alle Schutz- und Befehlseinrichtungen auf eine

einwandfreie Funktion geprüft. Im Nachhinein erhalten Sie für jede Maschine eine Nachweisdokumentation in der wir bestätigen,

dass die Schutz- und Befehlseinrichtungen fachgerecht nachgerüstet wurden.

Die Nachrüstung kann folgende Arbeiten beinhalten:

1. Demontage der alten Maschinenelektrik und Verkabelung

2. Maschine neu verkabeln

3. Anbau eines abschließbaren Hauptschalters

4. Unzulässige Schalter und elektrische Bedienelemente erneuern

5. Anbau von Not-Halt-Tastern oder von einem Not-Halt-Seilzug

6. Anbau und elektrische Einbindung eines Drehfutter-, Bediener-, und Spindelschutzes

7. Austausch des alten Motors gegen einen neuen Bremsmotor

8. Sofern erforderlich Anbau einer Schleppkette in der die neuen Kabel vor Späne geschützt sind

9. Nachrüstung mit einer E-Bremse im Spindelstock

10. Nachrüstung einer Digitalanzeige für 3 Achsen

11. Nachrüstung einer Arbeitsplatzleuchte

12. DGUV V3 Prüfung

Drehmaschine mit:

- Drehfutterschutz PTO 01/400

- Späneschutz PTO 10/350

- Spindelschutz PAT 01/120

- Not-Halt-Taster am Spindelstock

- Not-Halt-Taster am Bettschlitten

- Feststehende Digitalanzeige

- Neue Maschinenelektrik

- E-Bremse im Spindelstock

Montage und elektrische Einbindung
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PTO 01/…
Drehfutterschutz

Drehfutterschutz Typ PTO 01

 Aufklappbare Schutzhaube mit
Stahlrahmen

 Integrierter
Sicherheitsmikroschalter

 Schützt den Bediener vor dem
Kontakt mit rotierenden und
herausfliegenden Teilen

 Befestigung erfolgt am
Spindelstock

 Durchmesser der Schutzhaube
sollte ca. 150-200 mm größer als
das Drehfutter sein

Typ A B C D
PTO 01/300 300 200 180 0-215

PTO 01/300/S 300 140 180 45-195
PTO 01/400 400 235 230 0-150

PTO 01/400/S 400 160 230 25-235
PTO 01/500 500 235 280 0-150
PTO 01/600 600 235 330 0-150

1. Halterung/Montageplatte zur Befestigung am Spindelstock
2. Metallgehäuse mit Sicherheitsmikroschalter
3. Klemmhalterung zur Befestigung der Schutzhaube am Edelstahlrohr

4. Stahlrahmen der Schutzhaube
5. Sicherheitsscheibe – ist resistent gegenüber Kühlmittel, Öl und Spänen

PTO 02/…
Drehfutterschutz

Typ A B C D
PTO 02/300 300 200 210 0-200
PTO 02/400 400 220 230 0-190

1. Halterung/Montageplatte zur Befestigung am Spindelstock
2. Metallgehäuse mit Sicherheitsmikroschalter
3. Klemmhalterung zur Befestigung der Schutzhaube am Edelstahlrohr
4. Sicherheitsscheibe – ist resistent gegenüber Kühlmittel, Öl und Spänen

Drehfutterschutz Typ PTO 02

 Aufklappbare Schutzhaube mit
8mm starker Schutzscheibe

 Integrierter
Sicherheitsmikroschalter

 Schützt den Bediener vor dem
Kontakt mit rotierenden und
herausfliegenden Teilen

 Befestigung erfolgt am
Spindelstock

 Durchmesser der Schutzhaube
sollte ca. 150-200 mm größer als
das Drehfutter sein

....…………………………………………………...Schutzeinrichtung für DrehmaschinenSchutzeinrichtungen / Drehmaschinen
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PTO 03/…
Drehfutterschutz

....…………………………………………………...

Drehfutterschutz Typ PTO 03

 Aufklappbare Schutzhaube mit
Aluminium

 Integrierter
Sicherheitsmikroschalter

 Schützt den Bediener vor dem
Kontakt mit rotierenden und
herausfliegenden Teilen

 Befestigung erfolgt am
Spindelstock

 Durchmesser der Schutzhaube
sollte ca. 150-200 mm größer als
das Drehfutter sein

Schutzeinrichtung für Drehmaschinen

Typ A B C D
PTO 03/300 300 200 180 0-215
PTO 03/400 400 235 230 0-150
PTO 03/500 500 235 280 0-150

1. Halterung/Montageplatte zur Befestigung am Spindelstock
2. Metallgehäuse mit Sicherheitsmikroschalter
3. Klemmhalterung zur Befestigung der Schutzhaube am Edelstahlrohr
4. Sicherheitsscheibe – ist resistent gegenüber Kühlmittel, Öl und Spänen

PTO 04/…
Drehfutterschutz

Typ A B C D E
PTO 04/080 800 300 400 165-375 5-120
PTO 04/100 1000 350 500 265-475 5-70
PTO 04/120 1200 350 600 365-575 5-70

1. Halterung/Montageplatte zur Befestigung am Spindelstock
2. Scharnier – Vorderer Teil der Schutzhaube ist nach oben aufklappbar
3. Sicherheitsmikroschalter
4. Haubenhalterung – muss auf dem Spindelstockdeckel  befestigt werden
5. Schutzhaube aus Stahl und Aluminium
6. Robuster Aluminiumrahmen

Drehfutterschutz Typ PTO 04

 Aufklappbare Schutzhaube aus
Stahl und Aluminium.

 Zwei integrierte
Sicherheitsmikroschalter

 Schützt den Bediener vor dem
Kontakt mit rotierenden und
herausfliegenden Teilen

 Befestigung erfolgt auf der
Rückseite des Spindelstocks

 Durchmesser der Schutzhaube
sollte  ca. 200 mm größer als
das Drehfutter sein

6

Schutzeinrichtungen / Drehmaschinen



PTO 10/…
Späneschutz

....…………………………………………………...

Späneschutz Typ PTO 10

 Schwenkbare Schutzeinrichtung mit
transparenter Schutzscheibe und
Aluminiumrahmen

 Integrierter
Sicherheitsmikroschalter

 Schützt den Bediener vor dem
Kontakt mit rotierenden und
herausfliegenden Teilen

 Befestigung erfolgt am
Bettschlitten

 Flexibel einstellbar durch
verbaute Gelenke

Schutzeinrichtung für Drehmaschinen

Typ A B C D
PTO 10/350 350 300 280 550
PTO 10/435 400 350 310 550
PTO 11/435 400 350 310 800

1. Halterung/Montageplatte zur Befestigung am  Bettschlitten
2. Metallgehäuse mit Sicherheitsmikroschalter
3. Schwenkbares Gelenk
4. Gelenkarm aus robustem Stahlrohr
5. Gelenk – nach oben und unten einstellbar
6. Kugelgelenk – für die Ausrichtung der Schutzhaube
7. Einstellschraube für Schutzhaube
8. Schutzhaube aus transparentem  spezial Kunststoff und Aluminium
9. Sicherheitsscheibe – ist resistent gegenüber Kühlmittel, Öl und SpänenPTO 20/…

Drehfutterschutz

Typ A B C D E F G
PTO 20/400 450 430 655 480 350 125 280-540
PTO 20/600 450 520 855 640 430 150 320-740
PTO 20/800 450 640 1065 800 530 180 370-950

1. Halterung/Montageplatte zur Befestigung auf dem Spindelstock
2. Robustes Aluminiumgerüst
3. Aluminiumkonstruktion mit gehärteten Führungsbahnen
4. Sicherheitsmikroschalter
5. Aluminiumrahmen zur Stabilisierung der Schutzhaube
6. Sicherheitsscheibe – ist resistent gegenüber Kühlmittel, Öl und Spänen

Drehfutterschutz Typ PTO 20

 Verschiebbare Schutzhaube aus
transparentem Kunststoff mit
Aluminiumrahmen

 Integrierter
Sicherheitsmikroschalter

 Schützt den Bediener vor dem
Kontakt mit rotierenden und
herausfliegenden Teilen

 Befestigung erfolgt auf dem
Spindelstock

 Schutzhaube flexibel einstellbar
durch Profil-System

 Gehärtete Führungsbahnen

PTO 20/400 PTO 20/600 PTO 20/800
Für Drehfutter Ø 400-500 600-700 800-900
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PTO 21/…
Drehfutterschutz

....…………………………………………………...

Drehfutterschutz Typ PTO 21

 Verschiebbare Schutzhaube aus
Aluminium, Stahl und
transparenter Sichtscheibe

 Integrierter
Sicherheitsmikroschalter

 Schützt den Bediener vor dem
Kontakt mit rotierenden und
herausfliegenden Teilen

 Befestigung erfolgt auf dem
Spindelstock

 Schutzhaube flexibel einstellbar
durch Profil-System

Schutzeinrichtung für Drehmaschinen

Typ A B C D E F G H I
PTO 21/080 550 1000 1000 518 282 800 300 390-590 930-1490
PTO 21/120 550 1500 1400 918 282 1200 300 390-590 930-1490
PTO 21/X X X X X X X X X X

1. Halterung/Montageplatte zur Befestigung auf dem Spindelstock
2. Führungskonstruktion der Schutzhaube
3. Führungsbahnen
4. Aluminiumgerüst – Flexibel einstellbar
5. Aluminiumrahmen zur Stabilisierung der Schutzhaube
6. Schutzhaube aus Stahl und Aluminium
7. Sicherheitsscheibe aus speziellem Kunststoff

PTO 31/…
Maschinenrückwand

Typ A B
PTO 31/040 400 1200
PTO 31/080 800 1200
PTO 31/120 1200 1200
PTO 31/160 1600 1200
PTO 31/200 2000 1200
PTO 31/000 … …

1. Halterung/Montageplatte zur Befestigung an der Maschine
2. Einstellbarer Querträger aus Aluminiumprofil
3. Kreuzklemme – aus Stahl
4. Höhe der Maschinenrückwand ist einstellbar durch Profilsystem
5. Auffangplatten – aus Stahlblech
6. Winkelverbinder aus Stahl

Maschinenrückwand Typ PTO 31

 Schützt  vor Kontakt mit
herausfliegenden Teilen

 Befestigung erfolgt auf der
Maschinen-Rückseite

 Flexibel einstellbar durch Profil-
System

 Aufbaustück optional erhältlich

 Auch mobil auf Rollen erhältlich
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PAT 01/…
Spindelschutz

....…………………………………………………...

Spindelschutz Typ PAT 01

 Zweiteilige Leit- und
Zugspindelabdeckung

 Robustes, hitzebeständiges
Textilband

 Schützt den Bediener vor dem
Kontakt mit rotierenden Teilen

 Befestigung erfolgt am
Maschinenbett / Schlosskasten

Schutzeinrichtung für Drehmaschinen

Typ A B
PAT 01/120 1200 150
PAT 01/150 1500 200
PAT 01/200 2000 200
PAT 01/300 3000 250

1. Montageplatte zur Befestigung am Maschinenbett
2. Montageplatte zur Befestigung am Schlosskasten
3. Innenliegende Torsionsfeder
4. Robustes, hitzebeständiges Material

Meuser M2L/…
Sicherheitstechnische Nachrüstung - Beispiel

Beispielsbild Typ M2L

 Aufklappbare Schutzhaube mit
Stahlrahmen PTO 01

 Spindelschutz PAT 01

 Mitfahrender Späneschutz
PTO 10/435

 2x Not-Halt-Taster

 Abschließbarer Hauptschalter

 Neue Maschinenelektrik mit
Wiederanlaufschutz

Gerne unterbreiten wie Ihnen ein kostenfreies Angebot bezüglich der
sicherheitstechnischen Nachrüstung Ihrer konventionellen Drehmaschine, jeden
Fabrikats. Die Nachrüstung kann vor Ort bei Ihnen oder in unserem Werk in 63584
Gründau-Rothenbergen erfolgen.
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PTR 02/…
Spindel-/Drehfutterschutz

....…………………………………………………...

Schutzeinrichtung Typ PTR 02

 Aufklappbare Schutzhaube aus
Plexiglas Resist

 Integrierter
Sicherheitsmikroschalter

 Schützt den Bediener vor dem
Kontakt mit rotierenden und
herausfliegenden Teilen

 Befestigung erfolgt seitlich an der
Maschine

 Mit vertikaler Verstellmöglichkeit

Schutzeinrichtung für Bohrmaschinen

Typ A B C
PTR 02/130 230 130 115
PTR 02/180 230 180 115

1. Halterung/Montageplatte zur seitlichen Befestigung
2. Metallgehäuse mit Sicherheitsmikroschalter
3. Sechskantstange aus Metall
4. Höhenverstellung der Sechskantstange
5. Höhenverstellung der Schutzhaube
6. Sicherheitsscheibe – ist resistent gegenüber Kühlmittel, Öl und Spänen

PTR 04/…
Spindel-/Drehfutterschutz

Schutzeinrichtung Typ PTR 04

 Aufklappbare Schutzhaube aus
Plexiglas Resist

 Integrierter
Sicherheitsmikroschalter

 Schützt den Bediener vor dem
Kontakt mit rotierenden und
herausfliegenden Teilen

 Befestigung erfolgt seitlich an der
Maschine

 Mit vertikaler Verstellmöglichkeit

Typ A B C
PTR 04/140 200 140 100

1. Halterung/Montageplatte zur seitlichen Befestigung
2. Metallgehäuse mit Sicherheitsmikroschalter
3. Sechskantstange aus Metall
4. Höhenverstellung der Sechskantstange
5. Höhenverstellung der Schutzhaube
6. Sicherheitsscheibe – ist resistent gegenüber Kühlmittel, Öl und Spänen 10
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PTR 05/…
Spindel-/Drehfutterschutz

....…………………………………………………...Schutzeinrichtung für Bohrmaschinen

Typ A B C D E
PTR 05/180 172 180 180-300 114 230

PTR 10/11
Spindel-/Drehfutterschutz

Schutzeinrichtung Typ PTO 10/11

 Vertikal aufklappbare
Schutzhaube aus  Plexiglas
Resist

 Integrierter
Sicherheitsmikroschalter

 Schützt den Bediener vor dem
Kontakt mit rotierenden und
herausfliegenden Teilen

 Befestigung erfolgt seitlich/frontal
an der Maschine

 Mit vertikaler Verstellmöglichkeit

Schutzeinrichtung Typ PTR 05

 Aufklappbare Schutzhaube aus
Plexiglas Resist

 Integrierter
Sicherheitsmikroschalter

 Schützt den Bediener vor dem
Kontakt mit rotierenden und
herausfliegenden Teilen

 Befestigung erfolgt seitlich an der
Maschine

 Mit vertikaler Verstellmöglichkeit

 Zwei ineinander verschiebbare
Schutzscheiben

1. Halterung/Montageplatte zur seitlichen Befestigung
2. Metallgehäuse mit Sicherheitsmikroschalter
3. Sechskantstange aus Metall
4. Höhenverstellung der Sechskantstange
5. Höhenverstellung der Schutzhaube
6. Sicherheitsscheibe – ist resistent gegenüber Kühlmittel, Öl und Spänen
7. Sicherheitsscheibe – ist resistent gegenüber Kühlmittel, Öl und Spänen

Typ A B C
PTR 10/140 200 140 110
PTR 10/180 200 180 110
PTR 11/140 200 140 110
PTR 11/180 200 180 110

1. Montageplatte zur frontalen Befestigung
2. Sechskantstange aus Metall
3. Montageplatte zur seitlichen Befestigung
4. Sechskantstange aus Metall
5. Höhenverstellung der Sechskantstange
6. Metallgehäuse mit Sicherheitsmikroschalter
7. Sicherheitsscheibe – ist resistent gegenüber Kühlmittel, Öl und Spänen
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PTR 20/…
Spindel-/Drehfutterschutz

....…………………………………………………...Schutzeinrichtung für Bohrmaschinen

Typ A B C
PTR 20/300 300 200 150
PTR 20/350 350 240 175

Beispiel
Bohrmaschine

Spindelschutz Typ PTR 02 & 11

 Aufklappbare Schutzhaube aus
Plexiglas Resist

 Integrierter
Sicherheitsmikroschalter

 Schützt den Bediener vor dem
Kontakt mit rotierenden und
herausfliegenden Teilen

 Befestigung erfolgt seitlich an der
Maschine

 Mit vertikaler Verstellmöglichkeit

 Geeignet für
Ständerbohrmaschinen

Schutzeinrichtung Typ PTR 20

 Aufklappbare Schutzhaube aus
Plexiglas Resist

 Integrierter
Sicherheitsmikroschalter

 Schützt den Bediener vor dem
Kontakt mit rotierenden und
herausfliegenden Teilen

 Befestigung erfolgt seitlich an der
Maschine

 Mit vertikaler Verstellmöglichkeit

 Teleskoparm-System

1. Halterung/Montageplatte zur seitlichen Befestigung
2. Metallgehäuse mit Sicherheitsmikroschalter
3. Teleskoparm-System
4. Entriegelungsschraube für Metallstab
5. Klemmhalter zur Befestigung der Schutzhaube am Tragearm
6. Sicherheitsscheibe – ist resistent gegenüber Kühlmittel, Öl und Spänen

PTR 02 geschlossener Zustand PTR 02 geöffneter Zustand 

PTR 11 geschlossener Zustand PTR 11 geöffneter Zustand 
12
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PFR 01/…
Spindel-/Drehfutterschutz

....…………………………………………………...

Schutzeinrichtung Typ PFR 01

 Aufklappbare Schutzhaube mit
Stahlrahmen

 Zwei integrierte
Sicherheitsmikroschalter

 Schützt den Bediener vor dem
Kontakt mit rotierenden und
herausfliegenden Teilen

 Befestigung erfolgt seitlich an der
Maschine

 Mehrfach verstellbar durch
Gelenkarme

 Komplette Schutzeinrichtung  ist
um 180° schwenkbar

Schutzeinrichtung für Fräsmaschinen

Typ A B
PFR 01/300 300 200
PFR 01/400 400 235
PFR 01/500 500 235
PFR 01/600 600 235

1. Halterung/Montageplatte zur seitlichen Befestigung
2. Tiefeneinstellung der Schutzeinrichtung
3. Metallgehäuse mit Sicherheitsmikroschalter
4. Schwenkbares Gelenk
5. Gelenkarm aus robustem Stahlrohr
6. Gelenk – nach oben und unten einstellbar
7. Klemmhalter zur Befestigung der Schutzhaube am Tragearm
8. Stahlrahmen der Schutzhaube
9. Sicherheitsscheibe – ist resistent gegenüber Kühlmittel, Öl und SpänenPFR 02/…

Spindel-/Drehfutterschutz

Typ A B C D
PFR 02/625 620 250 170 405
PFR 02/730 725 300 200 430

Schutzeinrichtung Typ PFR 02

 Aufklappbare Schutzhaube mit
Aluminiumrahmen

 Zwei integrierte
Sicherheitsmikroschalter

 Schützt den Bediener vor dem
Kontakt mit rotierenden und
herausfliegenden Teilen

 Befestigung erfolgt seitlich an der
Maschine

 Mehrfach verstellbar durch
Gelenkarme

 Komplette Schutzeinrichtung  ist
um 180° schwenkbar

1. Halterung/Montageplatte zur seitlichen Befestigung
2. Tiefeneinstellung der Schutzeinrichtung
3. Metallgehäuse mit Sicherheitsmikroschalter
4. Schwenkbares Gelenk
5. Gelenkarm aus robustem Stahlrohr
6. Gelenk – nach oben und unten einstellbar
7. Gelenk – nach vorne und hinten einstellbar
8. Entriegelungsknopf der Schutzhaube
9. Aluminiumrahmen zur Stabilisierung der Schutzhaube
10. Sicherheitsscheibe – ist resistent gegenüber Kühlmittel, Öl und Spänen
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PFR 20/…
Spindel-/Drehfutterschutz

....…………………………………………………...Schutzeinrichtung für Fräsmaschinen 

Typ A B C
PFR 20/218 250 180 110
PFR 20/320 300 200 125

PFR 30/…
Schutzeinhausung

Typ A B C
PFR 30/545 1000 450 350
PFR 30/650 1200 500 400
PFR 30/755 1400 550 450
PFR 30/860 1600 600 500
PFR 30/000 … … …

1. Montageplatte zur Befestigung auf dem Maschinentisch
2. Robustes Aluminiumgestell
3. Sicherheitsmikroschalter
4. Herausnehmbare Sicherheitsscheiben
5. Sicherheitsscheibe – ist resistent gegenüber Kühlmittel, Öl und Spänen

Schutzeinhausung Typ PFR 30

 Schutzeinhausung mit robustem
Aluminiumgestell und Plexiglas
Resist.

 Zwei integrierte
Sicherheitsmikroschalter

 Schützt den Bediener vor dem
Kontakt mit rotierenden und
herausfliegenden Teilen

 Befestigung erfolgt auf dem
Maschinentisch

 Seitenscheiben herausnehmbar

Schutzeinrichtung Typ PFR 20

 Aufklappbare Schutzhaube aus
Plexiglas Resist

 Integrierter
Sicherheitsmikroschalter

 Schützt den Bediener vor dem
Kontakt mit rotierenden und
herausfliegenden Teilen

 Befestigung erfolgt seitlich an der
Maschine

 Mit vertikaler/horizontaler
Verstellmöglichkeit

1. Montageplatte zur seitlichen Befestigung
2. Sechskantstange aus Metall
3. Sechskantstange aus Metall
4. Kreuzklemmung zur Positionierung der Schutzhaube
5. Kreuzklemme-Feststellknopf
6. Metallgehäuse mit Sicherheitsmikroschalter
7. Sicherheitsscheibe – ist resistent gegenüber Kühlmittel, Öl und Spänen
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PFR 40/…
Schutzeinhausung

....…………………………………………………...Schutzeinrichtung für Fräsmaschinen

Beispiel
Fräsmaschine

Schutzeinrichtung Typ PFR 02 & 
Schutzeinhausung PFR 30

 Integrierter
Sicherheitsmikroschalter

 Schützt den Bediener vor dem
Kontakt mit rotierenden und
herausfliegenden Teilen

 Die Größe der Schutzeinhausung
kann individuell angepasst
werden

Schutzeinhausung Typ PFR 40

 Schutzeinhausung mit robustem
Aluminiumgestell und Plexiglas
Resist.

 Zwei integrierte
Sicherheitsmikroschalter

 Schützt den Bediener vor dem
Kontakt mit rotierenden und
herausfliegenden Teilen

 Befestigung erfolgt auf dem
Maschinentisch

 Seitenscheiben herausnehmbar

Typ A B C D
PFR 40/545 1000 450 350 1500
PFR 40/650 1200 500 400 1800
PFR 40/755 1400 550 450 2100
PFR 40/860 1600 600 500 2400
PFR 40/000 … … … …

1. Montageplatte zur Befestigung auf dem Maschinentisch
2. Robustes Aluminiumgestell mit Führungsbahnen
3. Sicherheitsmikroschalter
4. Herausnehmbare Sicherheitsscheiben
5. Sicherheitsscheibe – ist resistent gegenüber Kühlmittel, Öl und Spänen

PFR 02 geschlossener Zustand PFR 02 geöffneter Zustand 

PFR 30 geschlossener Zustand PFR 30 geöffneter Zustand 
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PMA 02/…
Späneschutz

....…..………………………………………………...

Späneschutz Typ PMA 02

 Aufklappbare Schutzhaube mit
Aluminiumrahmen

 Ohne Sicherheitsmikroschalter

 Schützt den Bediener vor dem
Kontakt mit rotierenden und
herausfliegenden Teilen

 Befestigung erfolgt an der
Maschine

 Flexibel einstellbar durch
verbautes Gelenk

Schutzeinrichtung für Schleifmaschinen

Typ A B
PMA 02/112 160 145
PMA 02/216 200 185

1. Halterung aus Stahl
2. Gelenk – nach oben und unten einstellbar
3. Aluminiumrahmen zur Stabilisierung der Schutzhaube
4. Sicherheitsscheibe – ist resistent gegenüber Kühlmittel, Öl und Spänen

PMA 10/…
Späneschutz

1. Montageplatte zur Befestigung an der Maschine
2. Sechskantstange aus Metall
3. Metallgehäuse mit Sicherheitsmikroschalter
4. Einstellschraube für Schutzhaube
5. Aluminiumrahmen zur Stabilisierung der Schutzhaube
6. Sicherheitsscheibe – ist resistent gegenüber Kühlmittel, Öl und Spänen

Späneschutz Typ PMA 10

 Aufklappbare Schutzhaube mit
Aluminiumrahmen

 Integrierter
Sicherheitsmikroschalter

 Schützt den Bediener vor dem
Kontakt mit rotierenden und
herausfliegenden Teilen

 Befestigung erfolgt an der
Maschine

 Flexibel einstellbar durch
verbautes Gelenk

 Leichte Ausrichtung der
Schutzhaube mit Hilfe von
Sechskantstangen

Typ A B
PMA 10/112 160 145
PMA 10/216 200 185
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PMA 11/…
Späneschutz

......…………………………………………………...Schutzeinrichtung für Schleifmaschinen

PRE 01/…
Schutzeinrichtung

Typ A B
PRE 01/650 1200 500
PRE 01/860 1600 600
PRE 01/000 … …

1. Montageplatte zur Befestigung an der Maschine
2. Abgeschrägte Konstruktion aus Stahl
3. Sicherheitsmikroschalter
4. Aluminium-Führungsbahnen
5. Aluminiumrahmen zur Stabilisierung der Schutzhaube
6. Sicherheitsscheibe – ist resistent gegenüber Kühlmittel, Öl und Spänen

Schutzeinrichtung Typ PRE 01

 Schutzeinrichtung mit robustem
Stahlgestell und Plexiglas
Resist.

 Integrierte
Sicherheitsmikroschalter

 Schützt den Bediener vor dem
Kontakt mit rotierenden und
herausfliegenden Teilen

 Befestigung erfolgt an der
Maschine

 Schutzscheibe verschiebbar

1. Montageplatte zur Befestigung an der Maschine
2. Sechskantstange aus Metall
3. Metallgehäuse mit Sicherheitsmikroschalter
4. Einstellschraube für Schutzhaube
5. Aluminiumrahmen zur Stabilisierung der Schutzhaube
6. Sicherheitsscheibe – ist resistent gegenüber Kühlmittel, Öl und Spänen

Späneschutz Typ PMA 11

 Zwei aufklappbare
Schutzhauben mit
Aluminiumrahmen

 Integrierter
Sicherheitsmikroschalter

 Schützt den Bediener vor dem
Kontakt mit rotierenden und
herausfliegenden Teilen

 Befestigung erfolgt an der
Maschine

 Flexibel einstellbar durch
verbautes Gelenk

 Leichte Ausrichtung der
Schutzhauben mit Hilfe von
Sechskantstangen

Typ A B
PMA 11/112 160 145
PMA 11/216 200 185
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PRE 10/…
Schutzeinrichtung

Schutzeinrichtung Typ PRE 10

 Schutzeinrichtung mit robustem
Aluminiumgestell und Plexiglas
Resist.

 Zwei integrierte
Sicherheitsmikroschalter

 Schützt den Bediener vor dem
Kontakt mit rotierenden und
herausfliegenden Teilen

 Befestigung erfolgt an der
Maschine

 Schutzscheiben verschiebbar

Beispiel
Schleifmaschinen

Schutzeinrichtung PMA 02, PMA 10
und PMA 11

 Aufklappbare Schutzhaube aus
Plexiglas Resist

 Schützt den Bediener vor dem
Kontakt mit rotierenden und
herausfliegenden Teilen

 Befestigung erfolgt  an der Maschine

 Mit und ohne Mikroschalter

....………………………………………………….....Schutzeinrichtung für Schleifmaschinen

Typ A B
PRE 10/550 1000 510
PRE 10/655 1200 560
PRE 10/860 1600 610
PRE 10/000 … …

1. Montageplatte zur Befestigung an der Maschine
2. Robustes Aluminiumgestell
3. Sicherheitsmikroschalter
4. Aluminiumprofil
5. Führungsprofil der Schutzscheibe
6. Sicherheitsscheibe – ist resistent gegenüber Kühlmittel, Öl und Spänen

7. Abgeschrägtes Stahlblech

PMA 10 geschlossener Zustand PMA 11 geschlossener Zustand 

PMA 02 geschlossener Zustand 
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PST 01/…
für Stoßmaschine

....…………………………………………………...........

Schutzeinrichtung Typ PST 01

 Aufklappbare Schutzhaube aus
Plexiglas Resist

 Integrierter
Sicherheitsmikroschalter

 Schützt den Bediener vor dem
Kontakt mit rotierenden und
herausfliegenden Teilen

 Befestigung erfolgt seitlich an der
Maschine

 Vertikale / horizontale
Verstellmöglichkeit

Schutzeinrichtung für sonstige Maschinen

Typ A B C D E
PST 01/240 400 400 200 250 600
PST 01/260 400 600 200 250 800

1. Halterung/Montageplatte zur seitlichen Befestigung
2. Tiefeneinstellung der Schutzeinrichtung
3. Metallgehäuse mit Sicherheitsmikroschalter
4. Klemmhalter zur Befestigung der Schutzhaube am Tragearm
5. Edelstahlrohr
6. Sicherheitsscheibe – ist resistent gegenüber Kühlmittel, Öl und Spänen

PSA 01/…
Für Sägemaschine

1. Halterung/Montageplatte zur frontalen Befestigung
2. Metallgehäuse mit Sicherheitsmikroschalter
3. Edelstahlrohr
4. Robustes Aluminiumgestell

5. Sicherheitsscheibe – ist resistent gegenüber Kühlmittel, Öl und Spänen
6. Flexible Sicherheitsscheibe aus biegsamen Kunststoff

Schutzeinrichtung Typ PSA 01

 Aufklappbare Schutzhaube aus
Plexiglas Resist und flexiblem
Kunststoff

 Integrierter
Sicherheitsmikroschalter

 Schützt den Bediener vor dem
Kontakt mit rotierenden und
herausfliegenden Teilen

 Befestigung erfolgt frontal an der
Maschine

 Vertikale Verstellmöglichkeit

Typ A B
PSA 01/760 700 600
PSA 01/000 … …
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PBF 10/…
Schutzeinrichtung

....…………………………………………………..........

Schutzeinrichtung Typ PBF 10

 Aufklappbare Schutzhaube mit
Aluminiumrahmen

 Integrierter
Sicherheitsmikroschalter

 Schützt den Bediener vor dem
Kontakt mit rotierenden und
herausfliegenden Teilen

 Befestigung erfolgt frontal an der
Maschine

 Mehrfach verstellbar durch
Gelenkarme

Schutzeinrichtung für sonstige Maschinen

Typ A B
PBF 10/350 350 300
PBF 10/435 400 350

PTS 02/…
Schweiß- und Schleifschutz

Typ A B Farbe
PTS 02/190/AR 1900 2000 Rot
PTS 02/190/GR 1900 2000 Grün

1. Selbsttragende Aluminiumkonstruktion
2. Schutzschirm nach DIN EN 1589; Farbe Rot oder Grün

Schweiß- und Schleifschutz 
Typ PTS 02

 Schutzwand nach DIN EN 1598

 Schützt das Personal vor Schleif- und
Schweißarbeiten

 Selbsttragende Aluminium-
konstruktion

 Schutzwände können optional
miteinander verbunden werden

1. Halterung/Montageplatte zur frontalen Befestigung
2. Gelenkarm aus robustem Stahlrohr
3. Gelenk – nach oben und unten einstellbar
4. Gelenk – nach vorne und hinten einstellbar
5. Metallgehäuse mit Sicherheitsmikroschalter
6. Entriegelungsknopf der Schutzhaube
7. Aluminiumrahmen zur Stabilisierung der Schutzhaube
8. Sicherheitsscheibe – ist resistent gegenüber Kühlmittel, Öl und Spänen
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FS 01/…
Drehfutterschlüssel

.…………………………………...

Drehfutterschlüssel Typ FS 01

 Sicherheitsfutterschlüssel mit
Aushebefeder außenliegend

 Verhindert unbeabsichtigtes
Steckenlassen des Schlüssels im
Drehfutter

 Mit Innenvierkant

Sicherheitsfutterschlüssel

Typ D H L
FS 01/06 6 60 100
FS 01/09 9 80 140
FS 01/11 11 100 215
FS 01/14 14 120 310

FS 02/…
Drehfutterschlüssel

Typ D H L
FS 01/17 17 140 400
FS 01/19 19 140 450

FS 01/19-L 19 140 650

Drehfutterschlüssel Typ FS 02

 Sicherheitsfutterschlüssel mit
Aushebefeder innenliegend

 Verhindert unbeabsichtigtes
Steckenlassen des Schlüssels im
Drehfutter

 Mit Außenvierkant

Typ D H L
FS 02/11 11 135 220
FS 02/14 14 165 270
FS 02/16 16 180 340
FS 02/18 18 240 400
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Preisliste – Montage, Inspektion und Wartung

Stundensätze:
Techniker	 € 96,– 
Fahrzeit	 € 78,–
Bereitstellung Hebewerkzeug	 € 58,–

Auslösung Einsatzzeit:
Die Einsatzzeit setzt sich aus Fahrtzeit, Arbeitszeit & Pause zusammen.

Ab 4 – 6 Stunden	 € 19,–  
Ab 6 – 8 Stunden	 € 25,– 
Ab 8 Stunden	 € 31,–

		
Überstundenzuschläge:
Werden berechnet, wenn die tägliche Arbeitszeit außerhalb der 
Kernarbeitszeit von 7:30 Uhr – 16:30 Uhr liegt.

1. – 2. Stunde	 30 %
Ab der 3. Stunde	 50 %
Samstag	 50 %
Sonntag	 100 %
		
Übernachtungen:
Werden nach Aufwand abgerechnet.

Fahrtkilometer
PKW	 0,95 € pro km

Es gelten unsere Montagebedingungen. Vorgenannte Preise sind Nettopreise zuzügl. gesetzlicher MwSt.  
Montagekosten sind innerhalb von 8 Tagen rein netto zu begleichen. Es gelten unsere Verkaufs- und Lieferbedingungen.
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PEHA GmbH Werkzeugmaschinen | Röntgenstraße 6 | 89264 Weißenhorn 
Fon: 07309 42952-0 | Fax: 07309 42952-22 | www.peha-center.de | info@peha-center.de

Fräsen Drehen Schleifen Automation Stangenlader Service Zubehör Second Hand
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